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西部電機㈱製ポータブルウインチ点検のお願い

先般 (20 15 年 9 月 ) 都内建築工事作業所において弊社製造のクライミングクレーン

O T S‐1225 タートクレーン (1986 年製造) の起伏ウインチ (西部電機製 P W S‐13.5)

のモータ部分が破断しジブがつり荷と共に落下したという事態が発生しました。

調査の結果、 上記起伏モータ部分の破断要因としては巻上ウインチのワイヤーローブが
起伏モータ部分に絡みつき、 荷を巻き上げたところでそのワイヤー張力により起伏モータ

のフランジ部分が破断し、 ジブの保持制御を失ったことによるものとご報告を受けました。
巻上ワイヤーローブの絡みつきに関してはフックを地上等に着床させたことなど巻き下げ

過ぎによるドラム部分でのワイヤーの乱巻きと推測されますが、 一方で起伏モータフランジ

部分の亀裂が指摘されております。

当該亀裂に関しては事故発生時のものではないとの見解も示されており、 この度の

大きな要因と捉えられております。

つきましては現在保有されている弊社製クレーンで西部電機製ポータブルウインチ
を採用しているものがありましたら至急当該部分の点検をお願いいたします。
点検の結果亀裂 ･損傷等少しでも異常が確認された場合は補修、交換等の処置が
必要となりますので本件についてのご不明な点等も含めましてご一報いただければ
幸いに存じます。

併せて本件事象の再発防止に向け以下の点につきまして関係各部署への周知徹底を
あらためてお願い申し上げます。

･クレーン操作時にはフックを地上等への着床で巻上ワイヤーが緩むような操作は
行わないこと。

･クレーン操作時には原動機等からの異音、 振動、 通常と異なる動作、
状況を確認した場合は速やかに操作を中止し機械の点検を行うこと。

･各原動機の整備、 点検の際は外観部の亀裂、損傷、摩耗、腐食等について
充分な確認を行うこと。

日頃より弊社製品をご使用戴いております皆様方には大変なご迷惑とご心配を
お掛けいたしますが、 何卒御理解、 御了承のほど賜りたくお願い申し上げます。

(問合せ、 資料請求) 〒270‐1407 千葉県白井市名内 330 第二白井工業団地 担当 中野
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残留リスクマップ
製品名駆動装置

※必ず取扱説明書の内容をよく読み、理解してから本製品を使用すること。
本資料は取扱説明書の参考資料であり、本資料の内容を理解しただけで
本製品を使用してはならない。

No. 作 業 務卵ク※, 危害の内容

鬮 芻し‐ン鯛作
機械ユーザーが
実施する保護方策

仕様を確認し、仕様に
合わせた選択をする

② 軸受ユニット

No. 運用段階 作 業

整備‐検査 撻ブ損耗養護の給油

整備‐検査 翳れレト緩みの

3 ドラム

No. 運用段階 作 業

整備‐検査 鰭 鯛塾磨耗

整備‐検査愚“凝讃状

整備‐検査 鰹状態を目視

4 電動機

No. 運用段階 作 業

　　 　整備･検査 電動機の仕様確認

整備検査 薇-耗森議定
イニング

l2
無負荷運転をし作
勳状態を目視及
聴診

整備･検査 勳状態を目視及び

13

14

整備検査 談レーキの作勤試

整備‐検査 藤一礬雑穀傷言

残留
リスク※1

獺ク※ 危害の内容

危害の内容

軸受の焼付き

　 　　　
　 　　
團園 錆付き

吊り荷、ジブの
ズリ落ち

不足の場合は給油する
劣化の場合は交換する

機械ユーザーが
実施する保護方策

異音、振動、ドラ変形、磨耗がある場合
ムの損傷 は修正する

変形、損傷がある場合
は交換する

※残留リスクは、以下の定義に従って分類し記載している。

塗通劇取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定され
且つ、危険発生時の警告の緊急性(切迫の度合い)が高い限定的な場合。

幽霊開鑿き戟絹姿謹簿 群客湖が起こりえて死はたは重傷を負う危険な状態

園国辱盤讓懇請l巍鎚隧鰹脳漿藝灘礬負ぅかまたは物的損害のみが発生

減速機

運用段階

整備･検査 減速機の仕様確認

整備‐検査 聯 離給油状

整備‐検査 薩-を鰯 磨

整備‐検査 鰹状態を目視
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作葉に必要
な資格･教育

作業に必要
な資格･教育

作業に必要
な資格･教育

墜圓 各部の損傷

　　

墜園

機械ユーザーが
実施する保護方策

作業に必要
な資格･教育

璽圃 減速機の焼付き秀霧撥無難亭窕

團園霧紫霧蕪折 損傷の場合は交換する

匝園 錆付き
部分剥離がある場合は
修正する

残留
リスク※1

吊り荷の落下
ジブの倒壊

危害の内容

クレーンの謀作

緩みがある場合は増し
締めする

部分剥離がある場合は
修正する

機械ユーザーが
実施する保護方策

仕様を確認し、仕様に
合わせた選択をする

不足の場合は交換する

異常な振動、騒音、発
電動機、減速機 熱のある場合はメーカ
ドラム等の損傷 一に連絡し修理方法を

協議する

　　　　　 　　　　　　　　　
團国 勢離礁下 損傷の場合は交換する


